
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 13 серпня 2024 р. № 756-р 

УМОВИ 

проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності  

та виконання заходів з управління попитом 

1. Строк подання конкурсних пропозицій учасниками конкурсу 

становить шість місяців з дня, що настає за днем опублікування 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2024 р.  

№ 756-р “Деякі питання проведення конкурсу на будівництво генеруючої 

потужності та виконання заходів з управління попитом”.  

2. Загальний обсяг генеруючої потужності високоманеврових 

електростанцій, що передбачається побудувати, з можливістю здійснення 

швидкого пуску/зупинення для забезпечення наявності в об’єднаній 

енергетичній системі України гарантованих резервів вторинного 

регулювання (резервів відновлення частоти) — 700 МВт. 

3. Стимулом для учасників конкурсу є встановлення плати за послугу 

із забезпечення розвитку генеруючої потужності, гранична ціна закупівлі 

якої становить 854977,5 євро за 1 МВт, мінімальний граничний строк 

оплати — 10 років. 

4. Максимальний граничний строк введення в експлуатацію об’єкта 

електроенергетики — 31 грудня 2027 року. 

5. Мінімальна встановлена потужність об’єкта електроенергетики — 

5 МВт, максимальна встановлена потужність об’єкта електроенергетики — 

80 МВт. 

6. Мінімальний строк гарантованої (проектної) експлуатації 

обладнання генеруючої одиниці — не менше 20 років (або 100 000 годин в 

режимі генерації). 

7. Основні технічні вимоги: 

генеруючі одиниці повинні відповідати технічним вимогам, 

визначеним главою 2 розділу ІІІ “Умови та порядок приєднання до 

системи передачі, технічні вимоги до електроустановок об’єктів 

електроенергетики” Кодексу системи передачі, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 р. № 309, та вимогам законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища; 

високоманеврові електростанції із швидким пуском/зупиненням 

повинні мати здатність в нормальному режимі не менш як чотири рази 

протягом однієї доби та/або до восьми разів протягом однієї доби в 

окремих випадках в разі потреби забезпечити пуск та зупинення з 
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максимальним допустимим часом простою між двома послідовними 

циклами пуску/зупинення 15 хвилин, сумарно 1800—2000 пусків за рік; 

діапазон регулювання повинен становити не менш як 80 відсотків 

встановленої потужності; 

час введення в дію (повна активація) із зупиненого стану — не більш 

як 15 хвилин від моменту отримання відповідної команди оператора 

системи передачі; 

час гарантованої безперервної роботи — не менш як вісім годин; 

генеруючі одиниці повинні мати можливість здійснювати пуск в 

умовах відсутності напруги в зовнішній мережі; 

генеруюча потужність повинна мати готовність до роботи після 

значного простою тривалістю до одного місяця без проведення будь-якого 

технічного обслуговування; 

генеруюча одиниця має бути оснащена системою консервації; 

забезпечення можливості роботи генеруючої одиниці як на 

основному, так і на резервному або аварійному виді палива у разі потреби; 

будівництво генеруючої потужності повинно передбачати 

спорудження інженерно-технічного захисту обладнання. 

_____________________ 


